
IronX Snow Soap 使用法
IronXの技術を元に開発されたIronX Snow Soap
は、使用用途が非常に幅広く、かつ効用も優れた製品

となりました。

希釈率を変えることによって多くの使用法に対応しています。

(使用例）

・ミトンまたはスポンジと共にシャンプーとして

・粘土およびポリマーデコン製品のための潤滑剤として

・メンテナンスホイールクリーナーとして

・高圧洗浄機と共に鉄除去フォームとして

【使用方法】
※よく読んでご使用ください。

取り扱い上の注意
・直射日光、屋外での作業はお控えください。しっかりと換気設備の整った、屋内で必ず行ってください。

・本製品は、温度、湿度に非常に敏感です。気温が高く、パネルが熱しやすい環境下でのご使用は

お控え下さい。

・常に、製品付属の取扱説明書に従ってご使用ください。

表面の準備
作業前に前に表面の準備を行うことを推奨しております。

この準備工程の有無により、IronX SnowSoapの効果に影響が生じますのでご了承ください。
・車両表面を軽く洗浄し、残留物がない状態にしてください。

薄め方
一般的なフォーム状でのご使用の場合は(IronX Snow Soapを、30-90ml程入れて洗浄液を作成してください。）

簡易的な鉄粉除去として使用する場合は(IronX Snow Soap:水=1:8）

作業工程(フォームガンの場合)
1	車両をよくすすいでください。

2	フォームガンなどにIronX Snow Soapを入れて、洗浄液を作成してください。
3	洗浄したい箇所に散布してください。

4	洗浄ミットで丁寧に洗浄してください。

5	洗浄が完了後、しっかりと洗い流してください。

作業工程(手洗いの場合)
1	車両をよくすすいでください。

2	ウォッシュミットを使用して、洗浄液をつけた状態で表面を優しく洗ってください。

3	ミットの汚れ具合に応じて、適宜ミットをすすぎ洗浄した上で２の工程を繰り返してください。 4 IronX 
Snow Soapを表面上にある程度留まらせ、乾き始める少し前にしっかりと洗い流してください。この工程を踏ま

えることで、効果が増します。


